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3.7 EG-Konformitätserklärung 
 
 
 
 

 
EG-Konformitätserklärung 

nach 
 

Anhang II der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

In Anlehnung an DIN EN 13155: 2020 

 
 
Die  Pfanzelt Hebetechnik GmbH 

Gewerbepark 25,  

D-87675 Rettenbach a.A. 

Deutschland 
 
erklärt, dass das Lastaufnahmemittel  
 
 

Kennzeichnung: Click Screw 

Bauart: Hebeanker (Loses Lastaufnahmemittel) 

Typ: CS1.0 ML8 bis ML30 ;  

CS2.0 M6 bis M36 ;  

 Sondergrößen 
 
 
in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grund-
legenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der genannte EG-Richtlinie entspricht. Bei 
einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Lastaufnahmemittels verliert diese Erklärung ihre 
Gültigkeit. 
 
 
 
Dokumentationsverantwortlicher:   

Pfanzelt Hebetechnik GmbH  
Gewerbepark 25 
D-87675 Rettenbach a.A. 
Deutschland 

 
 

 
 
Rettenbach      10.03.2023            Niko Pfanzelt   _____________________ 
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